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Note１１１１．．．．概 要概 要概 要概 要 General Description ＊＊＊＊

EM163 : Built-in Capacitor = None携帯電話, 等に使える小型ビデオカメラ,

EM163J : Built-in Capacitor = 10pFエレクトレットコンデンサーマイクロホン。

EM163K : Built-in Capacitor = 33pFMini Electret Condenser Microphone for

EM163N : Built-in Capacitor = 10＋33pFPortable Handy Phone,Videocamera, etc.

小型, 高感度, 高周波ノイズ対策タイプ２２２２．．．．特 長特 長特 長特 長 Features

Small size, High sensitivity, RF-noise resistant type

さらにRFノイズを効果的に減少させるには、回路にフェライトビーズを追加することを推奨いたします。

To be made more effective against RF-noise , we recommend to add chip ferrite beads on your circuit．

Specifications３３３３．．．．仕 様仕 様仕 様仕 様

3-1) 指 向 性 Directional Characteristic : Uni-directional

3-2) 感 度 Sensitivity : －37dB ± 3dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) R =2 kΩ V =1.5VＬ ｃｃ

3-3) ｲ ﾝ ﾋ ﾟ ｰ ﾀ ﾞ ﾝ ｽ Impedance : 1.8 kΩ ± 30 ％ at 1kHz (R =2 kΩ )Ｌ

3-4) Ｓ/Ｎ 比 S/N Ratio : 69 dB Typ. at 1kHz ( 1Pa, A weighted network )

3-5) 動作電圧範囲 Operating Voltage : 1.5 V (1.1V ～9V )

3-6) 消 費 電 流 Current Consumption : 400 μA max ( V =1.5 V )ｃｃ

3-7) 内蔵ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ Capacitor : J : 10pF, K : 33pF, N : 10+33pF

3-8) 重 量 Weight : 0.9g

Schematics Circuit diagram４４４４．．．．外観図外観図外観図外観図 ５５５５．．．．回路図回路図回路図回路図

Frequency response６６６６．．．．周波数特性周波数特性周波数特性周波数特性
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